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Bedienungsanleitung zum  
Rührfix Art.-Nr.: 40130 

Produktbeschreibung: 

• Standrührgerät in stabiler,  

  baustellengerechter Ausführung  

• Durchzugstarker Getriebemotor 

• Wartungsarm 

• Durch seine Zwei Räder, einen Transportgriff  

  und die kompakte Bauweise ist der Mischer  

  sehr handlich und problemlos zu  

  transportieren 

• Schnelles und einfaches Wechseln des  

  Kübels, durch verstellbares Oberteil 

Technische Daten: 

 

Einsatzbereiche: 
Anmischen von Kleber, Farben, Fugenmassen, Zementmörtel, Schamotte, Ton, 

Epoxidkleber und Flexkleber 
 

Zubehör: 
Ersatzkübel 40 l  Bestell-Nr.: 10406 

Ersatzkübel 65 l  Bestell-Nr.: 10407 

Rührer 20 l   Bestell-Nr.: 10897 

Rührer 40 l   Bestell-Nr.: 10898 

Rührer 65 l   Bestell-Nr.: 10882 

Rührer 20 l, rostfrei V2A-Stahl Bestell-Nr.: 10899 

 

 

Art.-Nr. Füllmenge Motor Leistung Drehzahl Gewicht 

40130 65 l = 50 kg 230 V 750 W 68 U/min 44 kg 



 

 

Technische Beratung für Rückfragen Tel: 08667-878110  
Copyright: Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm. Das Nachdrucken oder 

Kopieren, auch auszugsweise, ist ohne Zustimmung der Firma Dahm nicht gestattet. 

Montage: 

• Druckfeder in das Vierkantrohr des  

   Untergestells schieben 

• Oberteil über die Feder in das  

   Vierkantrohr des Untergestells stecken 

 

• Rührer in Motorwelle einschrauben 

• Einfüllabdeckung so weit auf den Kübel  

  schieben bis die zwei Vierkantrohre  

  ineinander passen 

 

•  Oberteil so weit wie möglich nach unten  

  drücken, hierbei ist darauf zu achten,  

  dass der Rührer nicht am Eimerboden  

  schleift 

 

• Schraube mit Gabelschlüssel (Gr. 13)  

  festziehen 

Inbetriebnahme: 

• An das Stromnetz anschließen 

• Immer die Einfüllabdeckung verwenden, außerdem erreichen Sie hiermit ein  

  staubfreies Einfüllen der Trockenmasse 

• Vorgeschriebene Wassermenge in den Kübel schütten 

• Gebinde auf Einfüllabdeckung stellen und so aufschlitzen, dass die Trockenmasse  

  langsam bei laufendem Rührwerk durch die dafür vorgesehene Öffnung in den  

  Eimer läuft 

• Material je nach Beschaffenheit gut anrühren lassen 

• Beim Herausziehen des Rührers muss darauf geachtet werden, dass der Motor  

  abgeschaltet ist 

• Während des Betriebes nicht in das laufende Rührwerk greifen. Lange Haare,  

  Schals, Halstücher, etc. von den Rühreinsätzen fernhalten. Beachten Sie hierzu  

  auch unserer Sicherheitshinweise!   
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Handhabung: 

• Um den Eimer zu wechseln,  

  Sterngriffschraube lösen  

 

• Rührfixoberteil so weit nach oben  

  ziehen, bis der Rührer komplett aus dem  

  Eimer entfernt ist 

 

 

• Sterngriffschraube wieder festdrehen  

  und Kübel entnehmen 

 

 

 

 
 

• Um den Rührer zu wechseln,  

  Gabelschlüssel (Gr. 22) an die  

  Motorwelle ansetzen und mit  

  Gabelschlüssel (Gr. 24) den Rührer  

  lösen. 

• Rührer nach unten herausziehen 

Wartung und Pflege: 

Um ein schnelles und sauberes Arbeiten zu garantieren, sollte das Gerät nach 

jedem Gebrauch  gründlich gereinigt werden. 
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Sicherheitshinweise 
 
 

Achtung: Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, 

Verletzungs- und Brandgefahr, folgende grundsätzlichen Sicherheitsmaßnahmen immer zu 

beachten. Lesen und beachten Sie diese Hinweise, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie 

die Sicherheitshinweise gut auf! 

 

Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung 

Unordnung im Arbeitsbereich erhöht die Unfallgefahr. 

 

Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse 

Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Regen aus. Benützen Sie Elektrowerkzeuge nicht in feuchter 

oder nasser Umgebung. Sorgen Sie für gute Beleuchtung. Benützen Sie Elektrowerkzeuge nicht in Nähe 

von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen. 

 

Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag 

Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen, z.B. Rohre, Heizkörper, Herde, Kühlschränke. 

 

Halten Sie Kinder fern. 

Lassen Sie unbefugte Personen nicht das Werkzeug oder Kabel berühren, halten Sie sie von Ihrem 

Arbeitsbereich fern. 

 

Bewahren Sie Ihre Elektrowerkzeuge sicher auf 

Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen, verschlossenen Räumen und außer Reichweite von Kindern 

aufbewahrt werden. 

 

Überlasten Sie Ihr Elektrowerkzeug nicht. 

Sie arbeiten besser und sicherer im angegebenen bzw. empfohlenen Leistungsbereich. 

 

Benützen Sie das richtige Elektrowerkzeug 

Setzen Sie Ihr Gerät leistungsgerecht ein. Benützen Sie die Geräte nicht für Zwecke und Arbeiten, wofür 

sie nicht bestimmt sind, z.B. benützen Sie keine Handkreissäge um Bäume zu fällen oder Äste zu 

schneiden. 

 

Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung. 

Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie können von beweglichen Teilen erfasst werden. Bei 

Arbeiten im Freien sind Gummihandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei 

langen Haaren ein Haarnetz. 

 Benützen Sie Schutzbrillen. 

Verwenden Sie auch Atemmasken bei stauberzeugenden Arbeiten. 

 Keine Zweckentfremdung des Kabels 

Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und benützen Sie es nicht um den Stecker aus der Steckdose 

zu ziehen. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten. 

 Sichern Sie das Werkstück 

Benützen Sie Spannvorrichtungen oder Schraubstock um das Werkstück festzuhalten. Es ist damit 

sicherer gehalten als mit Ihrer Hand und es ermöglicht eine optimale Bedienung des Gerätes mit beiden 

Händen. Beugen Sie sich nicht zu weit darüber 

Vermeiden Sie abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für sicheren Stand und halten Sie jederzeit das 

Gleichgewicht. 
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Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt. 

Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um besser und sicherer arbeiten zu können. Befolgen Sie 

die Wartungsvorschriften und die Hinweise eines Werkzeugwechsels. Kontrollieren Sie regelmäßig das 

Kabel und lassen Sie es bei Beschädigung von einem anerkannten Fachmann erneuern. Kontrollieren Sie 

Verlängerungskabel regelmäßig und ersetzen Sie sie, falls beschädigt. Halten Sie Handgriffe trocken und 

frei von Öl und Fett. 

 

Ziehen Sie den Netzstecker 

Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel, wie z.B. Sägeblatt, Bohrer und 

Maschinenwerkzeugen aller Art. 

 

Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken 

Überprüfen Sie vor dem Einschalten, dass die Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind. 

 

Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf 

Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossene Werkzeuge mit dem Finger am Schalter. 

Vergewissern Sie sich, dass der Schalter beim Anschluss an das Stromnetz ausgeschaltet ist. 

 

Verlängerungskabel im Freien 

Verwenden Sie nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Gummikabel für Außen- und 

Nassbereiche.  

 

Seien Sie stets aufmerksam. 

Beobachten Sie Ihre Arbeit. Gehen Sie vernünftig vor, verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie 

unkonzentriert sind. 

 

Kontrollieren Sie Ihr Gerät auf Beschädigungen. 

Vor weiterem Gebrauch des Gerätes müssen Sie Schutzeinrichtungen sorgfältig auf ihre einwandfreie 

und bestimmungsgemäße Funktion überprüfen. Überprüfen Sie, ob die Funktion beweglicher Teile in 

Ordnung ist, ob sie nicht klemmen, ob keine Teile gebrochen sind, ob sämtliche anderen Teile 

einwandfrei, richtig montiert und alle anderen Bedingungen, die den Betrieb des Gerätes beeinflussen 

können, stimmen. Beschädigte Schutzvorrichtungen und Teile sollen sachgemäß durch eine 

Kundendienst-Werkstatt repariert oder ausgewechselt werden, soweit nichts anderes in den 

Betriebsanleitungen angegeben ist. Beschädigte Schalter müssen bei einer Kundendienstwerkstatt ersetzt 

werden. Benutzen Sie keine Elektrogeräte, bei denen sich der Schalter nicht ein- und ausschalten lässt. 

 

Achtung 

Zu Ihrer eigenen Sicherheit benützen Sie nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in der Betriebsanleitung 

angegeben sind oder im jeweiligen Katalog angeboten werden. Der Gebrauch anderer als der in der 

Betriebsanleitung oder im Katalog empfohlener Einsatzwerkzeuge oder Zubehöre kann eine persönliche 

Verletzungsgefahr für Sie bedeuten. 

 

Reparatur nur vom Fachmann 

Elektrowerkzeuge entsprechen den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen nur von 

einer Elektrofachkraft ausgeführt werden, anderenfalls können Unfälle für den Betreiber entstehen. 

 

 

Bewahren Sie diese Hinweise sorgfältig auf !!! 



 

 

Technische Beratung für Rückfragen Tel: 08667-878110  
Copyright: Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm. Das Nachdrucken oder 

Kopieren, auch auszugsweise, ist ohne Zustimmung der Firma Dahm nicht gestattet. 

Montageanleitung für Lüfter-Rad und  

-abdeckung 

Der Luftfilter wurde abgenommen um beim Transport unbeschädigt zu bleiben. 

Gehen Sie bitt folgendermaßen vor, um ihn wieder zu montieren: 

Zuerst klopfen Sie das Lüfter-Rad mit einem 

Gummihammer auf die Motorwelle bis die 

Öffnung des Rades und die Motorwelle eine 

Ebene erreicht haben. 

 

Um die Lüfter-Rad-Abdeckung zu 

befestigen, führen Sie die drei Aufnahmen 

am Motor in die dafür vorgesehen Nut im 

Deckel und drücken Sie diesen dann bis 

Anschlag auf den Motor. 

Aufnahme 

Nut 

Bewahren Sie diese Hinweise sorgfältig auf !!! 

 


