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Technische Daten:
• Leistung: 0,9 KW
• Netzspannung: 220 V
• Gewicht: 27 kg
• 2 Geschwindigkeiten:  

55 U/min. / 110 U/min.

Empfohlenes Zubehör:
• Art. 40211 Verfugteller 500 mm
• Art. 40321 Zusatzgewicht 6,8 kg
• Art. 40322 Zusatzgewicht 3,5 kg (nur in Ver-

bindung mit Art. 40321)
• Art. 40212 Pad-Aufnahmeteller 400 mm
• Art. 40213 Bürste hart 450 mm
• Art. 40214 Bürste weich 450 mm
• Art. 40215 Stahlglätteteller 600 mm
• Art. 40417 Schleifteller f. doppelseitiges 

Schleifpapier
• Art. 21229 Gummiauflage für Schleifteller
• Art. 21230 Gummiauflage für Padteller
• Art. 88526 Metall-Gummikleber 185 g

Zubehör zu KD 6 auch passend zu KD 5

Vorteile:
• Ideal für mittlere bis größere Flächen
• Robust gebaut und leicht zu führen
• Schwenkbare und in der Höhe verstellbare 

Führungsschiene
• Zwei Geschwindigkeiten ermöglichen eine 

optimale Anpassung an unterschiedliche Ar-
beitseinsätze

• Mit zwei Rädern lässt sich die Maschine leicht 
bewegen und transportieren

• Große Auswahl an Zubehör
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BEACHTE:
- Die Maschine beim Einschalten und Arbeiten mit beiden Händen fest und sicher führen, nicht 
  verkrampft halten.
- Einscheibenmaschinen sind sogenannte Selbstläufer, d.h. sie werden durch leichtes Anheben
  oder Abdrücken der Führungsstange nach links oder rechts gesteuert.
- Laufrichtung nach links:    Führungsstange leicht anheben
- Laufrichtung nach rechts: Führungsstange leicht abdrücken
- Während des Arbeitsvorganges soll das Netzkabel über der Schulter getragen werden, um ein
  Überfahren des Netzkabels zu verhindern.

BEACHTE:
 Es besteht Gefahr, wenn beim Betrieb mit dem sich drehenden Arbeitsgerät die Netzanschluß-
 leitung überfahren wird.

ANWENDUNG
1. Mit Zementmörtel Verfugen
- Mit dem Gummischieber Zementschlämme in die Fugen verteilen.
- Anschließend das trockene Fugenmaterial auf der Fläche ausstreuen.
- Nun wird mit dem Lamellenteller verfugt.
- Nach kurzer Zeit wird die Fuge so fest, daß man mit dem Daumen kaum eindringen kann.
- Übriges Fugenmaterial einfach in die nächste, vorgeschlämmte Fläche weiterschieben.

ALLGEMEINES:
1. Inbetriebnahme:
- Stecken Sie die beiden Führungsgriff-Teile zusammen und sichern Sie diese mit der  
  Klemmschraube.
- Der Führungsgriff wird dann mit der Gabel verbunden und mit den drei Imbusschrauben 
  zusammengeschraubt.
- Nach dem Einsetzen des entsprechenden Arbeitsgerätes (Bürste, Treibteller etc.) ist die 
  Maschine betriebsbereit.
2. Arbeitsweise:
- Das Gerät darf nur mit abgekippter Führungsstange (Arbeitsstellung) in Betrieb gesetzt werden,        
  da sonst beträchtliche Haltekräfte aufgebracht werden müssen. 
- Zum Schwenken der Führungsstange entriegeln Sie die beiden Klemmhebel links und rechts an   
  der  Gabel. Sobald der Führungsgriff in der gewünschten, körpergerechten Arbeitsstellung ist, die
  Klemmhebel wieder fest anziehen.
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BEACHTE:  Drehgeschwindigkeit für die Verfugung:  - bei großer Fuge: 120 U/min.
         - bei kleiner Fuge:   60 U/min.
Reinigen
- Unmittelbar nach dem Verfugen das restliche, nicht verarbeitete Verfugmaterial gründlich 
  abfegen.
- Auf die verfugte Fläche Quarzsand streuen und mit der schwarzen Pad-Scheibe (bei
  profiliertem Belag mit der harten Nylonbürste) reinigen.
- Ein eventuell zurückbleibender Grauschleier wird nochmals mit der schwarzen Pad-Scheibe    
  trocken  bearbeitet.

2. Mit Epoxid-Kunstharzmörtel verfugen
- Die vorbereitete Epoxid-Mischung mit dem Spezial-Hartgummischieber auf der Fläche verteilen.
- Danach mit dem Fugenteller ausfugen.
  Das Verfugen sollte bahnenweise im langsamen Schrittempo durchgeführt werden.
- Der auf der Oberfläche verbliebene Kunstharzmörtel wird nun mit dem Spezial-  
  Hartgummischieber
  diagonal zu den Platten in Bahnen abgezogen und sogleich wieder verarbeitet.
 
BEACHTE:
 Drehgeschwindigkeit für die Verfugung:
 - bei großer Fuge: 120 U/min.
 - bei kleiner Fuge:   60 U/min.

Reinigen
- Die Reinigung erfolgt mit wenig Wasser und je nach Oberfläche und Fugenbreite mit einer 
  groben oder feinen Pad-Scheibe (Scotch-Brite).

 BEACHTE:
 Treibteller (Reinigungsscheibe) nur mit aufgelegter Pad-Scheibe verwenden.
- Die Reinigung sollte jedoch erst durchgeführt werden, wenn der Kunstharzmörtel leicht   
  angezogen 
  hat, um das Auswaschen der Fuge zu vermeiden.
- Die Pad-Scheibe kann immer wieder ausgewaschen werden und ist daher bis zur vollständigen 
  Abnutzung einsetzbar.
- Die durch die Reinigung entstehende Restschlämme wird mit einem weichen Metall-
  Schaumgummischieber (55 cm breit) abgezogen.
  Falls erforderlich, den Vorgang mit gereinigtem Schieber wiederholen.
- Fluatieren bzw. Trockenpolieren mit der feinen Pad-Scheibe.

Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes unsere Sicherheitshinweise.
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Sicherheitshinweise:
Achtung: Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr, 
folgende grundsätzlichen Sicherheitsmaßnahmen immer zu beachten. Lesen und beachten Sie diese Hinweise, bevor Sie das 
Gerät benutzen. Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf!
Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in OrdnungUnordnung im Arbeitsbereich erhöht die Unfallgefahr.
Berücksichtigen Sie UmgebungseinflüsseSetzen Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Regen aus. Benützen Sie Elektrowerkzeuge 
nicht in feuchter oder nasser Umgebung. Sorgen Sie für gute Beleuchtung. Benützen Sie Elektrowerkzeuge nicht in Nähe von 
brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Schützen Sie sich vor elektrischem SchlagVermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen, z.B. Rohre, Heizkörper, 
Herde, Kühlschränke.
Halten Sie Kinder fern.Lassen Sie unbefugte Personen nicht das Werkzeug oder Kabel berühren, halten Sie sie von Ihrem 
Arbeitsbereich fern.
Bewahren Sie Ihre Elektrowerkzeuge sicher aufUnbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen, verschlossenen Räumen und 
außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
Überlasten Sie Ihr Elektrowerkzeug nicht.Sie arbeiten besser und sicherer im angegebenen bzw. empfohlenen 
Leistungsbereich.
Benützen Sie das richtige ElektrowerkzeugSetzen Sie Ihr Gerät leistungsgerecht ein. Benützen Sie die Geräte nicht für Zwecke 
und Arbeiten, wofür sie nicht bestimmt sind, z.B. benützen Sie keine Handkreissäge um Bäume zu fällen oder Äste zu
schneiden.
Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung.Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie können von beweglichen Teilen 
erfasst werden. Bei Arbeiten im Freien sind Gummihandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei 
langen Haaren ein Haarnetz.
Benützen Sie Schutzbrillen.Verwenden Sie auch Atemmasken bei stauberzeugenden Arbeiten.
Keine Zweckentfremdung des KabelsTragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und benützen Sie es nicht um den Stecker aus 
der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
Sichern Sie das WerkstückBenützen Sie Spannvorrichtungen oder Schraubstock um das Werkstück festzuhalten. Es ist damit 
sicherer gehalten als mit Ihrer Hand und es ermöglicht eine optimale Bedienung des Gerätes mit beiden Händen. 
Beugen Sie sich nicht zu weit darüberVermeiden Sie abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für sicheren Stand und halten Sie 
jederzeit das Gleichgewicht.
Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt.Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um besser und sicherer arbeiten zu 
können. Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise eines Werkzeugwechsels. Kontrollieren Sie regelmäßig das 
Kabel und lassen Sie es bei Beschädigung von einem anerkannten Fachmann erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel 
regelmäßig und ersetzen Sie sie, falls beschädigt. Halten Sie Handgriffe trocken und frei von Öl und Fett.
Ziehen Sie den NetzsteckerBei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel, wie z.B. Sägeblatt, Bohrer und 
Maschinenwerkzeugen aller Art.
Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel steckenÜberprüfen Sie vor dem Einschalten, dass die Schlüssel und Einstellwerkzeuge 
entfernt sind.
Vermeiden Sie unbeabsichtigten AnlaufTragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossene Werkzeuge mit dem Finger am 
Schalter. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter beim Anschluss an das Stromnetz ausgeschaltet ist.
Verlängerungskabel im FreienVerwenden Sie nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Gummikabel für 
Außen- und Nassbereiche. 
Seien Sie stets aufmerksam.Beobachten Sie Ihre Arbeit. Gehen Sie vernünftig vor, verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie 
unkonzentriert sind.
Kontrollieren Sie Ihr Gerät auf Beschädigungen.Vor weiterem Gebrauch des Gerätes müssen Sie Schutzeinrichtungen sorg-
fältig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion überprüfen. Überprüfen Sie, ob die Funktion beweglicher Teile in 
Ordnung ist, ob sie nicht klemmen, ob keine Teile gebrochen sind, ob sämtliche anderen Teile einwandfrei, richtig montiert und 
alle anderen Bedingungen, die den Betrieb des Gerätes beeinflussen können, stimmen. Beschädigte Schutzvorrichtungen und 
Teile sollen sachgemäß durch eine Kundendienst-Werkstatt repariert oder ausgewechselt werden, soweit nichts anderes in den 
Betriebsanleitungen angegeben ist. Beschädigte Schalter müssen bei einer Kundendienstwerkstatt ersetzt werden. Benutzen 
Sie keine Elektrogeräte, bei denen sich der Schalter nicht ein- und ausschalten lässt.
Achtung: Zu Ihrer eigenen Sicherheit benützen Sie nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in der Betriebsanleitung angegeben sind 
oder im jeweiligen Katalog angeboten werden. Der Gebrauch anderer als der in der Betriebsanleitung oder im Katalog empfoh-
lener Einsatzwerkzeuge oder Zubehöre kann eine persönliche Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.
Reparatur nur vom FachmannElektrowerkzeuge entsprechen den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen 
nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden, anderenfalls können Unfälle für den Betreiber entstehen.

Bewahren Sie diese Hinweise sorgfältig auf !!!
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