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Schneid- und Frässchlitten Art. 40667 (Art. 42667 Komplettset)

Schneid- und Frässchlitten zur Kantenbearbeitung.

Lieferumfang Art. 40667:
•	 Schneid- und Frässchlitten 

Lieferumfang Art. 42667:
•	 Schneid- und Frässchlitten Art. 40667
•	 Winkelschleifer Profi Ø 125 mm 

Art. 40253
•	 Diamant-Trennscheibe Speed Ø 115 mm  

Art. 50250 für Feinsteinzeug

Gehrungen
40 

- 5
0°

Vorteile des Schneid- und Frässchlittens:
•	 Einfache, schnelle und saubere Gehrungsschnitte 

mit einer Diamanttrennscheibe
•	 Auch ideal zum Fräsen von Rundungen (mit  

Sonderzubehör Rondofräser* Art. 50524 oder 50526)
•	 Für Fliesen von 3 - 20 mm und einer  

Größe von 30 cm bis unendlich
•	 Winkeleinstellung von 30°-55° (für Gehrungen 40 - 50°)
•	 Mit integrierter Staubabsaug-Vorrichtung  

für staubfreies Arbeiten

Diamanttrennscheibe Speed Art. 50 250
•	 Perfekt für Feinsteinzeug
•	 Schneller und sauberer Schnitt
•	 Die schnelle und dünne Trennscheibe für Fliesen, 

Keramik, Feinsteinzeug, dünne Granite und  
Marmorplatten. Mit flanschverstärktem Stahlkern

Winkelschleifer Profi Art. 40 253
•	 Kompakt und handlich!
•	 Durch die ergonomische Bauform  

sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten
•	  Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
•	 Leichte Handhabung  

durch Zusatzhandgriff
•	 Einfacher  

Scheibenwechsel

50 250 Diamant-
Trennscheibe

schneiden fräsen

Zubehör:

40 253 Winkel-
schleifer Ø 125 mm

Technische Daten 40 253
Leistungsaufnahme: 800 W, 
Gewicht: 1,8 kg, 
Drehzahl: 12.000 U/min., 
Scheiben-Ø: 125 mm

Sonderzubehör:
Art. 50 524, 50 526
*Rondofräser zu 40 667
Zum Fräsen von Rundungen mit 
Radius 8 oder 10 mm.
Auch als Komplettset 
erhältlich (Art. 42 669, rufen Sie 
uns einfach an!)
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Anwendung:

1. Vorwärts bewegen - nur auf 
die Fliese drücken

2. Vorwärts bewegen, mit beiden 
Händen auf Schlitten drücken

3. Vorwärts bewegen, nur mit 
der linken Hand drücken



Scheibenmontage:
1. Knöpfe auf beiden Seiten entfernen 
und Schutzabdeckung entnehmen

2. Diamanttrennscheibe montieren

3. Winkelschleifer an Maschine 
schrauben und mit Klettband fixieren, 
Schutzabdeckung wieder befestigen

Tiefeneinstellung

Neigungswinkel-Einstellung 40° - 50°

Arretierung Tiefeneinstellung
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