
 

Für technische Beratung und Rückfragen Tel.: 08667 878-110 
Copyright: Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm & Partner GmbH. 

Das Nachdrucken oder Kopieren - auch auszugsweise - ist ohne Zustimmung der Firma Karl Dahm & Partner GmbH nicht gestattet. 

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  

www.karldahm.com 

Karl Dahm & Partner GmbH 

Ludwigstraße 5, 83358 Seebruck 

Tel.:  08667 878-0 

Fax:  08667 878-200 

E-Mail:  info@dahm-werkzeuge.de 

Internet: www.karldahm.com 

Diamant-Bandsäge inkl. Auffangwanne und Sägeblatt Art. 40910 
 

 

 

Grundsolide bis ins Detail! 

Diese neue Tisch- Diamantbandsäge schneidet  

nahezu alle Materialien wie z.B. Glasmosaik,  

Glas, Marmor, Naturstein, Feinsteinzeug, und  

Keramik bis zu einer Materialbreite von 320 mm  

und einer Schnitttiefe von 30 mm. Durch den  

Einsatz schmaler Sägeblätter funktioniert das  

Schneiden enger und komplizierter Konturen  

hervorragend. 

Präzise Justierung des Sägeblattes und  

wartungsfreie Kugellager garantieren einen leisen  

Lauf sowie eine gute Lebensdauer des Blattes.  

Über einstellbare Führungselemente wird das  

Sägeblatt in der Arbeitsposition gehalten und  

gewährleistet somit einen präzisen Schnitt. Diese  

Diamant - Bandsäge grundsätzlich nur im  

Nassschnitt verwenden. Dabei wird die  

Wasserwanne soweit gefüllt bis die  

Wasserpumpe ganz im Wasser liegt. Durch das  

Einschalten der Bandsäge wird die  

Wasserpumpe in Betrieb gesetzt. 

Qualität made in Germany! 

Spezielle Wasserablaufnuten leiten die  

Kühlflüssigkeit in die Wasserwanne zurück. 

Achtung: Maschine waagerecht ausrichten! 

Technische Daten: 

Sägeblattbreite: bis 7 mm; Motorleistung: 0,55 kw / 400 W; 

Gewicht: 29 kg; Schnitthöhe: 30 mm;  

Schnittbreite: 320 mm 

 


