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Fliesenaufnahmesystem Pro Fix Art. 40983 

 

Vorteile für die Praxis: 
• Optimale Lösung, besonders bei wertvollen Fliesen  

oder älteren, schwer wiederbeschaffbaren Dekors 

• bestehende Fliesen können zerstörungsfrei aufgenommen und 

nach ausgeführter Sanierung wieder eingesetzt werden. 

• anpassbare Systemkammer für quadratische und rechteckige 

Fliesen bis 30 cm bzw. 50 cm Größe  

• Tragegriffe aus nicht wärmeleitendem Material  

Wenn sich eine Schadensstelle unter dem Fliesenbelag befindet oder ein Kernloch gebohrt werden muss, war es 

bisher die Regel, die betroffene Fliese zu zerstören und nach Ausführung der Sanierungsarbeiten zu ersetzen. Das 

Problem: seltene Fliesen oder ältere Dekore, die nicht mehr – oder nur mit hohem finanziellem Aufwand – zu 

beschaffen sind. Sie können die meisten Fliesen zerstörungsfrei aufnehmen und nach ausgeführter Sanierung 

wieder einsetzen.  

Das System zeichnet sich durch praktische Details aus:   

Die Systemkammer kann je nach Ausführung auf alle gängigen Fliesenformate bis 30 oder 50 cm Größe – 

quadratisch und rechteckig – angepasst werden.   

Die Systemkammer verfügt über Tragegriffe aus nicht wärmeleitendem Material – so kann die aufgeheizte 

Systemkammer ohne Schutzhandschuhe von der behandelten Fliese zu deren Entnahme beiseite gestellt werden. 

Das optionale Heißluftgebläse lässt sich stufenlos von 20 bis 600°C einstellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dem  Fliesenaufnahmesystem lassen  

sich Fliesen in wenigen Arbeitsschritten  

vom Untergrund lösen:   

Zunächst wird die Fliese mit einem  

Fugenschneider freigelegt. Dann wird die  

Systemkammer auf die Größe der zu  

entnehmenden Fliese angepasst, aufgestellt  

und mit dem Heißluftgebläse aufgewärmt.  

Danach kann die Fliese mit wenigen  

Handgriffen zerstörungsfrei vom Untergrund  

abgelöst und nach Durchführung der  

Sanierung wieder eingesetzt werden.   

  


